PALMARES DE LA CONSTRUCTION BOIS GRAND ES7¥018

Amenagement intérieur et exterieur

Vice Versa

UNGERSHEIM (68)

NOTICE ARCHITECTURALE
Acteurs du projet Lieu d'information et de rencontre, le pavillon

VICE VERSA est une microarchitecture démontable.

MOA : Asso de LEcomusee d'Alsace Evoquant la construction traditionnelle alsacienne,

xt1l r A4fk _ ' 6k; nCkeks"CA I'ossature bois est réalisée en assemblages fabriqués,
“AKCAKC "4AKCAKC ©f de type moisé, mi-bois ou chevillés. La structure en
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La limite entre intérieur et extérieur se dissout dans
des parois, remplies par les usagers et en constante
évolution. L’entrée devient lieu d’exposition. L'espace
intérieur offre, depuis sa double rangée de bancs,

un lieu de partage et de contemplation autour de la
matiere exposeée.




Vice Versa

DONNEES TECHNIQUES

Structure verticale : Poteau poutre

Structure horizontale : Solivage traditionnel
Charpente : Charpente traditionnelle
Essences utilisées : Méléze, Chéne

Origine : Grand Est

Isolation des murs : Paille / Laine de mouton
Revétement extérieur : Lame bois massif

Essences utilisées : Méléze

Origine du bois : Grand Est

Présence de menuiseries intérieures : Non
Menuiseries extérieures : Non

Essences utilisées : Aucune

Origine du bois : Aucune
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LEGENDE
1 Fondations

Plots en béton semi-enterrés
2 Plancher

Poutres en chéne 250 x 60 mm

assemblage a mi-bois

3. Poteaux
Tasseaux en méléze 60 x 60 mm
moisement simple - xation par tourillon inox

4. Revétement sol et murs
Intérieur: sol et bancs en chéne - planches 25 mm
Entrée: sol et bardage en méléze - planches 25 mm

5] Toiture
Structure porteuse:
Poutres en méleze 250 x 60 mm
assemblage ami- bois
Chevrons et liteaux en méléze 60 x 60 mm
Couverture:

Chéneaux et gouttiere en acier
Couvrement par toles ondulées en acier
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