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 PALMARÈS DES REALISATIONS BOIS DE LA REGION LORRAINE
LES NOMINÉS EN 2009




CATEGORIE MAISONS INDIVIDUELLES

MAISON ET GITE RURAL À LIEZEY (88) 

Année de livraison : 2008
SHON : 265 m2
Coût total : 309 350€ HT
Ration coût SHON/m² : 1167 € HT/m²
Part du Bois : 242 000€ HT
Vol. Bois consommé : 38.10 m3
 
Intervenants de la construction
 
Maître d’ouvrage : NOEL Jean Pierre
Architectes : Laurent NOEL 
BET : ACMB PETITDEMANGE(88) 
Entreprises Bois : ACMB PETITDEMANGE(88)

Caractéristiques de l’ouvrage :

Typologie : Maison individuelle
Système constructif : Ossature bois 
Structure : Dalle béton, Panneaux ossatures bois sapin 45x145 mm, Dalle bois sapin, Charpente lamellée collée en sapin, Isolant Intérieur en Laine de bois 145 mm, Isolant extérieur : Panneaux fibre de bois 35 mm
Vêture extérieure : bardage bois en mélèze naturel
Menuiserie extérieure : Bois : mélèze non traité double vitrage peu émissif avec filtre solaire
Aménagement intérieur : panneau 3 plis épicéa

Architecture et contexte

Volumes simples, matériaux bois laissés brut et caractère « ordinaire ».  Le bâtiment est constitué de quatre façades pignons, deux parallèles au terrain naturel et deux perpendiculaires dirigées vers la vallée, ainsi qu’une toiture hybride à 4 pans qui propage l’image de la nouvelle maison dans le paysage de champs, de pâturage et des forêts du secteur.

Energies : Poêle à bois à haut rendement et chauffage électrique, puits canadien, récupération des eaux de pluie pour WC, lave-linge, puisage extérieur
Consommation énergétique estimée: 35 à 50 Kwh/m2/an.
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MAISON D’HABITATION À EPINAL (88)

Année de livraison : 2007
SHON : 205 m2
Coût total : 404 000 € HT
Ration coût SHON/m² : 1 970 € HT/m²
Part du Bois : 145 700€ HT
 
Intervenants de la construction 

Maître d’ouvrage : Stéphane VIRY
Architectes : HAHA Architectures (88)
BET : SPEI Saint NABORD (88)
Entreprises Bois : ACMB PETITDEMANGE (88) / Menuiserie du Grand Liezey (88)

Caractéristiques de l’ouvrage :

Typologie : Maison individuelle
Système constructif : Ossature bois 
Structure : Dalle béton, Panneaux ossatures bois sapin 45x145 mm, Planchers bois massif Lignotrend 7.20 m avec sous face acoustique, Charpente lamellée collée sapin. Isolant murs  Laine de bois 140 mm + 50 mm couches croisées, isolation Toiture : 250 mm laine de verre.
Vêture extérieure : bardage bois en mélèze naturel
Menuiserie extérieure : Bois : mélèze naturel non traité,  brises soleil mélèze naturel Châssis alu
Aménagement intérieur : Bois : pin et châtaigner

Architecture et contexte

La maison bénéficie d’un vaste horizon qui se dégage vers l’ouest. Elle s’étire horizontalement et parallèlement à la pente. Cette implantation permet de bénéficier de la meilleure orientation solaire. 
Le projet épouse une règle partagée par le quartier et s’insère dans cette logique géographique : La simplicité du volume (toit plat et base rectangulaire) renvoie à la grande simplicité du site. La maison se compose de deux volumes liés entre eux par une cour intérieure plantée.

Energies : géothermie par forage vertical, Ventilation hygroréglable 
Consommation énergétique estimée: 80 Kwh/m2/an.
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MAISON INDIVIDUELLE À FONTENOY SUR MOSELLE (54)

Année de livraison : 2008
SHON : 150 m2
Coût total : 220 000 € HT
Ration coût SHON/m² : 1 467 € HT/m²
Part du Bois : 120 000€ HT
Vol. Bois consommé : 20 m3
 
Intervenants de la construction
 
Maître d’ouvrage : M et Mme  FRACHE 
Architectes : Christophe HENRY – B2H Architectes 
BET : BARTHES Bois
Entreprises Bois : COUVRETANCHE (54) / Menuiseries VISINE (54) et FAUVEL (54)

Caractéristiques de l’ouvrage :

Typologie : Maison individuelle
Système constructif : Ossature bois 
Structure : Dalle béton, Panneaux ossatures bois sapin, Planchers bois composite, Toiture terrasse végétalisée
Isolant murs Laine de bois 140 mm + 50 mm couches croisées, isolant toiture : 250 mm laine de verre, support végétalisée système SOPREMA
Vêture extérieure : bardage en mélèze naturel posé verticalement sur les 2 grands pignons façade est et ouest, panneaux contreplaqués extérieurs lasuré en atelier type Navirex.
Menuiserie extérieure : Bois : mélèze lasuré
Aménagement intérieur : Finition placo plâtre.

Architecture et contexte
[image: E:\Fontenoy _ Frache\FF9.jpg][image: E:\Fontenoy _ Frache\_DSC5820.JPG][image: E:\Fontenoy _ Frache\FF1.jpg][image: E:\Fontenoy _ Frache\FF.jpg]Maison individuelle construite sur un terrain exigu à forte pente permettant la mise en valeur du site. La maison se glisse entre deux parcelles construites. Elle s’affranchit du terrain par un porte-à-faux et offre une vue lointaine sur la Moselle et les Côtes de Toul. La pertinence du choix du matériau bois a permis une construction sur un terrain difficile d’accès au départ, et une construction  perpendiculaire à la pente du terrain. Le bois a permis de poser une boite légère sur une table béton. Les dimensions de la maison sont optimisées par les deux murs pignons en ossature bois avec une portée de 4,5 m sans refend.

Energies: pompe à chaleur air eau chauffage  au sol, ventilation hydro B
Consommation énergétique estimée : 60 Kwh/m2/an





	
CATÉGORIE BÂTIMENT PUBLIC

FUNÉRARIUM INTERCOMMUNAL DE VAGNEY (88) 

Année de livraison : 2008
SHON : 104 m2
Coût total : 241 900 € HT
Ration coût SHON/m² : 2 326 € HT/m²
Part du Bois : 96 000 € HT
Vol. Bois consommé : 77 m3
 
Intervenants de la construction
 
Maître d’ouvrage : Communauté de commune des Vallons du Bouchot et du Rupt 
Architecte : HAHA Architectures (88) 
Entreprises Bois : Structure : ECOLOGGIA (88)   Menuiserie Pierre JEANCOLAS (88) 

Caractéristiques de l’ouvrage :

Typologie : Bâtiment de service 
Système constructif : Panneaux massifs en planches collées 
Structure : Dalle béton, murs en panneaux bois contrecollés KLH épicéa 140 mm, Charpente lamellée collée, Panneaux de toiture, isolant murs et toiture en laine de bois 140 mm. 
Vêture extérieure : bardage en mélèze naturel posé verticalement sur les 2 grands pignons façade est et ouest, panneaux contreplaqués extérieurs lasuré en atelier type Navirex.
Menuiserie extérieure : Bois : mélèze lasuré
Aménagement intérieur : finition placo plâtre.

Architecture et contexte
Le projet est situé dans l’enceinte de la place de l’église, il a permis de créer un concept innovant pour un funérarium. Le bâtiment porte ainsi la symbolique du lieu et permet une transition de l’intérieur vers l’extérieur. L’architecte a choisi d’utiliser des bois non traités, des huiles végétales, des peintures sans COV, des matériaux de construction et d’isolation avec un impact environnemental minimisé. L’intégration douce dans ce paysage sensible se fera avec le temps. Ainsi les plantes grimpantes et la végétation vont recouvrit la totalité de la claustra extérieure afin que le bâtiment se fonde dans le voisinage paysager de la place.

Energies : panneaux rayonnants électriques, ventilation double flux, LED
Consommation énergétique estimée: 65 kW/m²/an
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SOCIO CULTURELLE À GIRONCOURT SUR VRAINE (88)

Année de livraison : 2006
SHON : 613 m2
Coût total : 1 075 840 € HT
Ration coût SHON/m² : 1 755 € HT/m²
Part du Bois : 443 800 € HT
Vol. Bois consommé : 102 m3
 
Intervenants de la construction 

Maître d’ouvrage : Commune de GIRONCOURT SUR VRAINE 
Architecte : Cabinet KLEIN et BAUMANN (68) 
BET : BARTHES BOIS (54) 
Entreprises Bois : MADDALON Frères (54) 

Caractéristiques de l’ouvrage :

Typologie : Bâtiment culturel 
Système constructif : Poteaux poutre et panneaux ossature bois
Structure : Dalle béton, Panneaux ossatures bois épicéa 40/140 mm, Planchers bois par solivage traditionnel, Charpente lamellée collée, Toiture en panneaux  isolants KERTO et  végétalisée.
Vêture extérieure : bardage en douglas lasuré, panneaux contreplaqués 
Menuiserie extérieure : Bois : pin lamellé collé, double vitrage à isolation renforcée
Aménagement intérieur : Bois : lames et panneaux douglas plafond et murs

Architecture et contexte

Le projet consiste en la construction d’un bâtiment à simple rez-de-chaussée en structure bois qui s'intègre en toute douceur et harmonieusement dans le parc. La géométrie de la salle est composée de deux volumes simples et imbriquées. Le premier volume en forme de courbe abrite les espaces accessibles au public. Le deuxième volume abrite les équipements techniques et sanitaires. L’aspect naturel des matériaux utilisés en façades (bardage en mélèze pour la grande salle et panneaux bois pour le volume bas, permet à l’ensemble une parfaite intégration dans le parc et son environnement végétal. 

Energies: chaudière gaz, ventilation double flux, puits canadien
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CRÈCHE – HALTE GARDERIE À BRUYÈRES (88)

Année de livraison : 2006
SHON : 271 m2
Coût total : 386 925 € HT
Ration coût SHON/m² : 1 428 € HT/m²
Part du Bois : 100 000 € HT
Vol. Bois consommé :   m3
 
Intervenants de la construction 

Maître d’ouvrage : Mairie de BRUYÈRES
Architectes : CARTIGNIES - CANONICA (88)
BET : ACT’BOIS (90) – SIGMA (88) 
Entreprises Bois : SERTELET (88) – BOVE (88)
 
Caractéristiques de l’ouvrage :

Typologie : Bâtiment scolaire
Système constructif : Poteaux poutre et Structure tridimensionnelle pin (KERTO)
Structure : Dalle béton, Structure tridimensionnelle pin (KERTO), Charpente tridimensionnelle, Panneaux de toiture
Vêture extérieure : Panneaux mélèze massifs contrecollés
Menuiserie extérieur : Bois : fenêtres + brises soleil en pin naturel,  Platelage pin traité autoclave.
Aménagement intérieure : portes et cloisons menuisées en épicéa

Architecture et contexte
La configuration de la crèche a été pensée de façon à offrir un éclairage naturel à l’ensemble des locaux et à réduire au maximum la surface de circulation au profit d’espaces appropriables.
Les différentes fonctions du bâtiment sont identifiables : l’espace repas, l’espace jeux, avec ces différentes ambiances, se trouve au centre, puis l’espace de repos avec trois salles autour de la salle de change. La forme linéaire du bâtiment a été étudiée de manière à bénéficier de l’ensoleillement le plus efficace, la façade principale s’ouvre sur la cour au sud, protégée par un débord de toiture qui forme une galerie extérieure.

Energies : plancher chauffant, chaudière gaz, ventilation double flux
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CATÉGORIE EXTENSION ET TRANSFORMATION DE L’EXISTANT
RÉHABILITATION DE LA MAISON DES LOMBARDS À CUSTINES (54) 

Année de livraison : 2008
SHON : 794 m2
Coût total : 1 779 000 € HT
Ration coût SHON/m² : 2 240 € HT/m²
Part du Bois : 202 000 € HT
Vol. Bois consommé :   66 m3
 
Intervenants de la construction 

Maître d’ouvrage : Société Lorraine de l’Habitat
Architectes : Grégoire André - SCP RABOLINI & SCHLEGEL 
Entreprises Bois : MADDALON (54) - Menuiserie RECEVEUR (54)

Caractéristiques de l’ouvrage :

Typologie : Logement collectif
Système constructif : Ossature bois
Structure : Maçonnerie existante en béton, Panneaux ossature bois sapin 45/120 mm, plancher en solivage traditionnel, Charpente traditionnelle sapin, Couverture zinc prépatiné sur les tours
Vêture extérieure : Bardages en Lames sapin lasurées
Menuiserie extérieure : Bois  peint,  Platelage Ipé Volets en bois exotique
Aménagement intérieur : portes sapin et escalier bois exotique

Architecture et contexte

La commune de Custines est propriétaire d’une ancienne maison forte, rue de Guise, connue sous le nom de « Maison des Lombards ». Les origines de cette maison remonteraient à la fin du Moyen Age. L’opération consistait à la restructuration complète de l’édifice existant afin d’y aménager 11 logements collectifs. L’une des deux tours conservées comportera l’aménagement d’un local social destiné à la petite enfance.
L’ensemble immobilier dans son état existant était très dégradé, de plus des constructions parasites étaient venues s’y greffer au fil des ans. Le curetage du site et la remise en état des constructions mais également la recherche de la structure d’origine, afin de restituer cet édifices dans l’état le plus proche possible de ce qu’il était par le passé, se sont avérés délicats et extrêmement couteux.
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EXTENSION MAISON INDIVIDUELLE À BAR LE DUC (55)

Année de livraison : 2008
SHON : 65 m2
Coût total : 88 000 € HT
Ration coût SHON/m² : 1 354 € HT/m²
Part du Bois : 32 000 € HT
Vol. Bois consommé :   12 m3
 
Intervenants de la construction 
Maître d’ouvrage : M. et Mme Daniel FRANCOIS
Architecte : Julien DEFER 
BET : CEREDA SAS (55) 
Entreprises Bois : CEREDA SAS (55),  Menuiserie DIDIER EURL (55) 

Caractéristiques de l’ouvrage :

Typologie : Maison individuelle
Système constructif : Ossature bois
Structure : Maçonnerie existante, Dalle béton, Poteaux poutres et Panneaux ossature bois en épicéa LC Plancher en Solivage traditionnel, Panneaux de toiture, Toiture terrasse végétalisée
Vêture extérieure : Bardages en mélèze traité autoclave
Menuiserie extérieure : fenêtres et volets en alu, Platelage en pin traité classe IV
Aménagement intérieur : portes et escalier en chêne.

Architecture et contexte
Le projet consiste à réaliser une extension dans le prolongement d’une maison du XIXème siècle pour offrir à ses habitants un grand séjour au RDC et une bibliothèque à l’étage. Cette extension offre des qualités d’espace, de lumière et de performances thermiques tout en restant en harmonie avec la construction existante.
[image: C:\Users\Utilisateur\Aude\GIPEBLOR\Palmarès 2009\Photos dossiers retenus\Réhabilitation et extension\Extension maison François à Bar le Duc (55)\_DSC4534.jpg][image: C:\Users\Utilisateur\Aude\GIPEBLOR\Palmarès 2009\Photos dossiers retenus\Réhabilitation et extension\Extension maison François à Bar le Duc (55)\_DSC4539.jpg][image: C:\Users\Utilisateur\Aude\GIPEBLOR\Palmarès 2009\Photos dossiers retenus\Réhabilitation et extension\Extension maison François à Bar le Duc (55)\_DSC4549.jpg]L’ossature bois et les grandes baies vitrées répondent au besoin de lumière et de confort. La cheminée en brique fait le lien avec le passé. Une véranda bioclimatique assure la liaison entre l’existant et le nouvel élément, et procure des gains de chauffage en hiver.  Une toiture végétalisée permet d’apporter un peu de fraicheur en été et un complément d’isolation l’hiver.













EXTENSION D’UNE VILLA   À SAINT ETIENNE LES REMIREMONT (88)

Année de livraison : 2006
SHON : 145 m2
Coût total : 121 200 € HT
Ration coût SHON/m² : 836 € HT/m²
Part du Bois : 44 800 € HT
Vol. Bois consommé :   14 m3
 
Intervenants de la construction 

Maître d’ouvrage : Mr et Mme Fréderic DOLL
Architecte : Cabinet Régis COLIN architecte (88) 
Entreprises Bois : SARL MILLION (88), Menuiserie MATHIEU (88)

Caractéristiques de l’ouvrage :

Typologie : Maison individuelle
Système constructif : Poteaux poutres et murs Ossature bois
Structure : Dalle béton, murs en ossature bois,  Poteaux poutres en épicéa, Plancher bois Solivage traditionnel, Charpente lamellée collée et traditionnelle, Toiture terrasse bac acier végétalisée
Vêture extérieure : Bardage mélèze naturel et panneaux type « TRESPA
Menuiserie extérieure : fenêtres bois peint,  Platelage en Ipé
Aménagement intérieur : portes intérieure et escalier en sapin

Architecture et contexte

La villa se situe en limite de l’hyper centre de Saint Etienne les Remiremont, à proximité de la zone commerciale et dans un environnement architectural plutôt hétéroclite.
Le parti retenu a été celui de la mise en valeur de l’ancien et du contemporain par juxtaposition.
[image: C:\Users\Utilisateur\Aude\GIPEBLOR\Palmarès 2009\Photos dossiers retenus\Réhabilitation et extension\Extension Villa Doll à St Etienne (88)\_DSC8195.jpg][image: C:\Users\Utilisateur\Aude\GIPEBLOR\Palmarès 2009\Photos dossiers retenus\Réhabilitation et extension\Extension Villa Doll à St Etienne (88)\3.jpg][image: C:\Users\Utilisateur\Aude\GIPEBLOR\Palmarès 2009\Photos dossiers retenus\Réhabilitation et extension\Extension Villa Doll à St Etienne (88)\_DSC8221.jpg]La valeur de l’un dépend de la valeur de l’autre. Aux moellons enduits, couverture tuiles et menuiseries extérieures blanches traditionnellement lorraines répondent bois apparent, végétalisation et aluminium gris clair.

Consommation énergétique estimée ou constatée : Conforme à la RT 2005






	

CATEGORIE : LOGEMENT COLLECTIF ET SOCIAL
LOGEMENTS COLLECTIFS À COMBRIMONT (88)

Lieu : COMBRIMONT (88)
Année de livraison : 2008
SHON : 486 m2
Coût total : 658 544 € HT
Ration coût SHON/m² : 1 354 € HT/m²
Part du Bois : 246 000 € HT
Vol. Bois consommé :   73 m3
 
Intervenants de la construction 
Maître d’ouvrage : SA HLM LE TOIT VOSGIEN
Architectes : Régis COLIN 
BET structure: SPEI (88)  - 
BET Thermique : Vincent PIERRE (88) 
Entreprises Bois : Structure : SERTELET (88), Menuiserie bois : M.C.V.  (88), Menuiserie GIOVINAZZO (88)
 
Caractéristiques de l’ouvrage :

Typologie : Logement collectif
Système constructif : Ossature bois,
Structure : Dalle béton et pieux en bois, Panneaux ossature bois sapin, plancher entre logement par solivage traditionnel, Charpente industrielle, Toiture bac acier, isolant en laine de bois 200 mm
Vêture extérieure : Bardage mélèze naturel 
Menuiserie extérieure : Mixtes bois peint/alu triple vitrage,  Stores à lamelles orientables
Aménagement intérieur : Escalier hêtre, portes intérieures en sapin

Architecture et contexte

Le projet concerne la réalisation d’un bâtiment en R+1 d’architecture très compacte et qui intègre 4 logements locatifs. Le Maître d’Ouvrage souhaitait réaliser un bâtiment au standard des bâtiments à basse consommation. La forme de ce dernier, le nombre et les dimensions des ouvertures ont influé sur les résultats attendus.
Le projet fait la preuve de l’accord possible entre logements sociaux et prestations de qualité. Le matériau prépondérant est le bois. L’étude bioclimatique optimise la gestion des arbres environnants par une analyse fine des coupes possibles et donc limitées. 

Energies : Ventilation double flux, ECS solaire, récupération des eaux de pluie pour WC et puisages extérieurs, chauffage bois
[image: _DSC5912][image: _DSC5914][image: _DSC5908]
Consommation énergétique estimée : 51 Kwh/m2/an 










LOGEMENTS OPAC 88 « LA CAMERELLE » À CHANTRAINE (88)

Année de livraison : 2008
SHON : 2 204 m2
Coût total : 2 795 000 € HT
Ration coût SHON/m² : 1 268 € HT/m²
Part du Bois : 939 000 € HT
Vol. Bois consommé :   393 m3
 
Intervenants de la construction 

Maître d’ouvrage : OPAC DES VOSGES
Architectes : François LAUSECKER (88), Etienne MEYER (68) 
BET : SOCOPA (88)
Entreprises Bois : SOCOPA (88) - Menuiserie MICHEL (88)
  
Caractéristiques de l’ouvrage :

Typologie : Logement collectif
Système constructif : Ossature bois,
Structure : Dalle béton,  murs en panneau ossature bois en pin sylvestre, Plancher collaborant mixte bois-béton, charpente industrielle (fermettes), panneaux de sous-toiture en sapin raboté
Vêture extérieure : Bardage pin traité autoclave et peint sur les maisons individuelles, Bardage composite sur le bâtiment collectif.
Menuiserie extérieure : Bois peint essence pin sylvestre, triple vitrage,  stores extérieurs à lamelles orientables
Aménagement intérieur : escalier chêne-métal et faux plafond

Architecture et contexte

Le projet consistait à concevoir des constructions présentant une volumétrie en R + 1 pour les maisons et en R + 2 pour l’immeuble. Cette volumétrie est caractérisée  par une toiture cintrée au large débord pour les maisons, et pour  l’immeuble, par une certaine simplicité architecturale avec des cages d’escalier bien éclairées à chaque extrémité par deux puits de lumière au droit des escaliers intérieurs. Cet espace devient un lieu de vie et de rencontre. Ces circulation s’ouvrent sur les différents étages, créant de nombreuses vues en mezzanine.

Energies : chaudière gaz collective à condensation, VMC double flux avec récupération d’énergie, panneaux solaires pour ECS, ampoules basse consommation.

[image: C:\Users\Utilisateur\Aude\GIPEBLOR\Palmarès 2009\Photos dossiers retenus\Logement collectif et social\La Camerelle - OPAC à Chantraine\_DSC9660.JPG]Consommation énergétique estimée: 59 kWh/m²/an
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UNITÉ D’ACCUEIL SPÉCIALISÉE POUR PERSONNES ÂGÉES « ALZHEIMER » 

Lieu : COMMERCY (55)
Année de livraison : 2007
SHON : 1 500 m2
Coût total : 2 100 000 € HT
Ration coût SHON/m² : 1 400 € HT/m²
Part du Bois : 458 200 € HT
Vol. Bois consommé :   100 m3
 
Intervenants de la construction 

Maître d’ouvrage : Centre Hospitalier Saint Charles
Architectes : Daniel PIERRON – Hervé VIOT
BET : IOSIS Grand Est (54) 
Entreprises Bois : CEREDA (55) – Menuiserie HOUSSARD (55)   

Caractéristiques de l’ouvrage :

Typologie : Bâtiment de santé
Système constructif : Poteaux poutres et ossature bois,
Structure : Dalle béton,  murs en panneaux ossature bois de 70-120 mm, essence sapin, isolation laine minérale, plancher bois, Solivage traditionnel. Charpente traditionnelle en sapin et métal pour la toiture courbe, Couverture alu et PVC.
Vêture extérieure : Bardage en panneau bois bakélisé et bardage métallique, platelage en bois sur la cour intérieure.
Menuiserie extérieure : alu
Aménagement intérieur : bois et panneaux de particules denses

Architecture et contexte
Sur une parcelle relativement réduite, les architectes ont réalisé un bâtiment de forme relativement compacte, mais suffisamment aérée, présentant une organisation concentrique, où les chambres s’organisent autour d’une sorte de noyau central regroupant, outre le jardin thérapeutique, les locaux communs de convivialité et de soins.
On peut noter également l’importance des apports de lumière zénithale par des ouvertures en forme d’œil de bœuf, qui facilitent la mobilité des malades « Alzheimer », dans les espaces communs.

[image: IMG_9801][image: IMG_1159][image: C:\Users\Utilisateur\Aude\GIPEBLOR\Palmarès 2009\Photos dossiers retenus\Logement collectif et social\Unité d'accueil spécialisé Alzheimer à Commercy (55)\IMGP0332 - copie.JPG]Energies : chauffage central connecté à la chaufferie de l’hôpital, VMC simple flux, Eclairage naturel privilégié.

Consommation énergétique estimée: Conforme à la RT 2005





CATEGORIE : COUP DE CŒUR DU JURY

VILLAGE VACANCES DES LACS À CELLES SUR PLAINE (88) 

Année de livraison : 2008
SHON : 2174 m2
Coût total : 2 500 000 € HT
Ration coût SHON/m² : 1 150 € HT/m²
Part du Bois : 1 000 000 € HT
 
Intervenants de la construction 

Maître d’ouvrage : SMA des Lacs de Celles sur Plaine
Architectes : Agence CARTIGNIES - CANONICA (88)
BET : J.J. ANGLADE (66)  - TRIGO (54) 
Entreprises Bois : SERTELET (88) 

Caractéristiques de l’ouvrage :

Typologie : Bâtiment de Loisirs
Système constructif : Poteaux poutres et ossature bois,
Structure : Fondation en pieux de Robinier battus, dalle bois, dalle béton pour l’espace accueil  Structure poteaux poutres en Douglas et panneaux ossature bois horizontale et verticale recouverte à l’extérieur par une membrane d’étanchéité continue, isolation laine de roche de 145 mm, charpente tridimensionnelle, Panneaux de toiture
Vêture extérieure : Bardeau bois en  mélèze naturel 
Menuiserie et aménagement extérieure : fenêtres pin sylvestre huilées,  Platelage pin traité autoclave
Aménagement intérieur : Cloisons menuisées en sapin et parquet massif sapin

Architecture, insertion dans le paysage:

Le village vacances des Lacs comprend un bâtiment d’accueil espace de restauration, un espace détente ainsi que 20 gites de 45 m². Les gites, comme des cabanes au bord du lac reprennent dans leur forme le dessin des collines voisines. L’intérieur est en bois huilé, les terrasses s’ouvrent largement sur le paysage. Les gites sont réalisés sur des fondations en pieux en robinier pour le respect et la préservation du site ils sont recouverts d’un bardage bois en section triangulaire. Les gites sont disposés afin que chacun profite de sa vue « sur le Lac ».

Energie : gites équipés d’un chauffage électrique, ECS par panneaux solaires pour espace détente, ventilation double flux pour accueil et simple flux pour gites, gestion des eaux de ruissellement par fossé ouvert      
[image: _DSC5881]
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MAISON INDIVIDUELLE À FORCELLES SAINT GORGON (54)

Lieu : FORCELLES SAINT GORGON(54) Année de livraison : 2005
SHON : 241 m2
Coût total : 241 000 € HT
Ration coût SHON/m² : 1 709 € HT/m²
Part du Bois : 71 000€ HT
 
Intervenants de la construction
 
Maître d’ouvrage : Stéphanie BELCOURT et Nicolas PETITJEAN 
Architectes : Stéphanie BELCOURT 
Entreprises Bois : LVP Construction (en cessation d’activité) 

Caractéristiques de l’ouvrage :

Typologie : Maison individuelle
Système constructif : Ossature bois
Structure : Dalle béton, murs en panneaux ossature bois en sapin, Planchers bois par solivage traditionnel et industriel et isolé de 220 mm de ouate de cellulose insufflée. Toiture terrasse à isolation renforcée (220mm de ouate cellulose insufflée) Isolation des murs Intérieurs par fibre de cellulose insufflée et projetée (120 mm), complément extérieur en laine de roche 120 mm, croisée
Vêture extérieure : Bardage en mélèze lasuré
Menuiserie et aménagement extérieure : Bois : mélèze lasuré terrasse en mélèze
Aménagement intérieur : Bois : chêne et épicéa

Architecture, insertion dans le paysage:

Le projet consistait à concevoir une maison écologique, bien isolée, en relation avec la nature environnante, ouverte sur l’extérieur, avec des lignes architecturales épurées.
La maison est conçue en 3 volumes, ossature et parement bois, englobant un noyau central construit en maçonnerie induite. Les volumes s’articulent le long d’un couloir central à partir du hall d’entrée. Le rapport à l’environnement extérieur est accentué par une grande terrasse entourant les cotés sud et ouest de la maison.

Energies : chauffage au sol par poêle hydro à granulés bois et ECS hiver, panneaux solaires (6 m²) pour ECS été, VMC double flux associée à un puits canadien, récupération des eaux de pluie pour WC, lave linge et robinets de puisage extérieurs.

Consommation énergétique estimée : 50 Kwh/m2/an 
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RÉSIDENCE PRIVÉE DE 5 LOGEMENTS À NANCY (54)


Année de livraison : 2008
SHON : 300 m2
Coût total : 450 000 €
Ration coût SHON/m² : 1 500 € HT/m² 
Part du Bois : 250 000 € HT
Vol. Bois consommé :   90 m3
 
Intervenants de la construction 
Maître d’ouvrage : SCI GONZALEZ FRANCESCO
Architecte : Alain EISELE, ARCHICITY
BET : Bois & Acier ingénierie (54) 
Entreprises Bois : ENDRES TECH-BOIS Sarl (57)
 
Caractéristiques de l’ouvrage :

Typologie : Logement collectif
Système constructif : Ossature bois 
Structure : Dalle béton, murs en Panneaux ossature bois épicéa renforcé par colombage planchers réalisé à l’aide de caissons, solivage traditionnel, Charpente traditionnelle. Isolant Intérieure : laine de bois 200 mm et complément extérieure : laine de bois 40 mm.
Vêture extérieure : Bardage composite en fibrociment couleur vert amande
Menuiserie et aménagement extérieure : Bois : pin 3 plis LC peint et volets battants, Platelage en bois exotique
Aménagement intérieur : Bois et panneaux bois

Architecture, insertion dans le paysage:

Le projet est conçu dans le cadre d’une opération de rénovation et reconstruction d’un bâtiment à l’emplacement d’un ancien démoli en milieu urbain. Il consistait à construire un immeuble dans un parc clos, en centre ville dans une zone très fréquentée et à proximité de la Cours Léopold à NANCY. De plus, l’architecte souhaitait réaliser un bâtiment à faible consommation d’énergie, bioclimatique, respectant le développement durable et la qualité environnementale.
Le projet visait une utilisation minimum des matériaux, des délais de mise en œuvre réduits, des coûts d’entretien du bâtiment réduits et des économies d’énergie.

Energies : Ventilation double flux
Consommation énergétique estimée: 100 kWh/m²/an
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